


 

 0,2% proefspanning N/mm²



De gietmortel 
wordt via het 
ankerlichaam 
in de weef-
selsok geïn-
jecteerd (2 à 5 
bar max.) tot 
deze volledig 
uitgezet is.
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30 - 80 mm 
sok-expansie om 
holtevan holle 
bouwsteen te vullen

20mm

geboord 
gat

Lengte variabel - totale standaardlengte 215 mm

6, 8 of 10 mm rond hol elementuit 
roestvast staal

NB: De diameter van de sok wordt aangepast aan de 
specifieke toepassing

Sok

8 en 10 
mmroestvrij 
stalen 
lichaam

20mm

Standaardlengte 90 mm

Lengte variabel, maar niet minder dan 75 mm

Vorm van 
ankerlichaam 
afhankelijk van 
belasting maar 
normaal:

CHS 18,

SHS 15, 20, 30

ST, DRB

Aantal en positie 
afhankelijk van 
structurele 
toestand

Sok zet uitin de 
zachtebrokkelige 
kern

Lengte variabel

Anker geplaatst 
volgens specifieke 
muurtoestand

Lengtevariabel

 60 mm boorgat

30 mm boorgat

30 x 30 
WSA-anker

draagt

hoofdbelasting
Lengte variabel

15 x 15 of 20 x 20 SHS, ST, 
DRB, CHShechtankergeboord 
90° ten opzichte van normaal

‘ ’-balk

Bevestigings-haak
Gevel

Bevestigingsmoeren

Tapeindankers

Hoekbeugels
Diameter volgens 
belasting 

Alternatieve 
bevestigingen op 
-balk als toegang 

langs achterzijde van 
gevel beperkt is

Keermuur

Achteraf
opgespannen
anker

Als installatie klaar 
is, kan stuk van 
oorspronkelijk 
uitgeboorde kern 
worden teruggezet 
om het anker te 
verbergen
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